& L EISTUNGSERKLARUNG

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

NR.90184601 CPR-20250611
1

Scan 84 soapstone (Modern, Modern maxi)

2. | Verwendungszweck(e)

Raumheizung in Wohngeb&uden
Kaminofen mit festem Brennstoff befeuert
Ohne Warmwasserversorgung

3. | Hersteller / Handelsmarke

Scan A/S
Damsbovej 1
DK - 5492 Vissenbjerg

Bevollmachtigter

5. | System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes

System 3

6. | Das notifizierte Priiflabor hat nach System 3 die Erstpriifung
durchgefiihrt
Notifizierte Stelle

NB Nr. 1235 (DTI)

CPR-1235-ELAB-2611

7. | Harmonisierte technische Spezifikationen

EN16510-1:2022,EN 16510-2-1:2022

8. | Wesentliche Merkmale

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Tragfahigkeit

Brandschutz

Mindestabstande zu brennbaren Materialien

(z. B. Mébel)

Emissionen bei Nennwarmeleistung

- Abstand unter der Feuerstatte dy=0mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien 40
- Abstand am FuRBboden nach vorne Fm v mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien 4750
- Abstand zur Decke o mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien d=100
- Abstand zur Riickwand R mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien d.=500
- Abstand zur Seitenwand s mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien d-0
- Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich Lo mm
Mindestabstand denb b Materiali

indestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien .= 900 mm

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Kohlenmonoxid-Emission (CO) 979 mg/Nms3
Stickstoff-Emission (NOx) 95 mg/Nm3
Emission von organisch gasférmigem Kohlenstoff (0GC) 56 mg/Nm3
Staubemissionen (PM) 22 mg/Nms3
Emissionen bei Teillast-Warmeleistung

Kohlenmonoxid-Emission (CO) NPD
Stickstoff-Emission (NOx) NPD
Emission von organisch gasférmigem Kohlenstoff (OGC) NPD
Staubemissionen (PM) NPD




& L EISTUNGSERKLARUNG

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nenn-Warmeleistung

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung

Temperatur am Abgasstutzen 294°C
Mindestforderdruck 11Pa
Abgasmassenstrom 5.6g/s

Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-W&rmeleistung

Temperatur am Abgasstutzen NPD
Mindestforderdruck NPD
Abgasmassenstrom NPD

Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit

Brandsicherheit fiir Installation an den Schornstein T400 G
Energieeinsparung und Warmeschutz

Waérmeleistung und Energieeffizienz des Gerates bei Nenn-Warmeleistung

Raumwarmeleistung 5kwW
Wasserwdrmeleistung (falls vorhanden) NPD
Effizienz Wirkungsgrad 81 %
Warmeleistung und Energieeffizienz des Gerates bei Teillast-Warmeleistung
Raumwarmeleistung NPD
Wasserwdrmeleistung (falls vorhanden) NPD
Effizienz Wirkungsgrad NPD
Raumheizungseffizienz
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nenn-Warmeleistung 71%
Energie-Effizienz Energie-Effizienz-Index (EEI) 107
Energie-Effizienz-Klasse A+
Stromverbrauch bei Nenn-Warmeleistung (falls vorhanden) NPD
Stromverbrauch bei Teillast-Warmeleistung (falls vorhanden) NPD
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden) NPD

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen

Okologische Nachhaltigkeit NPD

9. | Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
Fir die Erstellung der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben
genannte Hersteller verantwortlich.

,NPD"(No Performance Determined), wenn keine Leistung aufgefihrt ist

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Vissenbjerg, Denmark

Ort und Datum

11.06.2025

Y 4 g

Brian Steed @rum (CEOQ)

/



