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Krog Iversen & Co A/S
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208,32 kg

42522032 mm^2
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Alle mål er minimusmål.
 
Møbleringsafstand: 800 mm til rude
 

Brandbart materiale
 

Brandmur F.eks. 50 mm Jøtul firewall, 110 mm mursten eller 
andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne.

* Afstand til glas

800*

A-A ( 1 : 10 )

A A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 5004\95004003.idw

 

95004003Opstillingsafstand m. varmeskjold

sr

Scan 5004

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

10
0 

m
m

25 mm

500 mm*

30
0 

m
m

*

Alle mål er minimusmål.
 
Møbleringsafstand: 800 mm til rude
 

Brandbart materiale
 

Brandmur F.eks. 50 mm Jøtul firewall, 110 mm mursten eller 
andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne.

* Afstand til glas
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Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr 
- Konstruktion/Umrahmung bis zur Decke       

Obere  
Konvektions- 

öffnung

Untere  
Konvektions- 

öffnung

Fußboden

Decke

Isolierte  
Schornsteinlänge

Die Hohlräume 
dürfen nicht 
mit Isolier- 

material  
gefüllt werden!

Brennbares Material

Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm  
Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen  
feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maaße sind in mm
Alle Abstände sind Minimumabstände
Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen
* Abstand zum Glas
** Abstand zu brennbarem Boden

Einbau von Scan 5004 mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand

MINDESTABSTÄNDE
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Alle mål er minimusmål.
 
Møbleringsafstand: 800 mm til rude
 

Brandbart materiale
 

Brandmur F.eks. 50 mm Jøtul firewall, 110 mm mursten eller 
andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne.

* Afstand til glas
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Alle mål er minimusmål.
 
Møbleringsafstand: 800 mm til rude
 

Brandbart materiale
 

Brandmur F.eks. 50 mm Jøtul firewall, 110 mm mursten eller 
andet materiale med tilsvarende brandfasthed og isolationsevne.

* Afstand til glas
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Alle Maaße sind in mm
Alle Abstände sind Minimumabstände
Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen
* Abstand zum Glas
** Abstand zu brennbarem Boden

Aufstellung mit isoliertem, senkrechtem Rauchrohr 
- offene Konstruktion/Umrahmung    

Untere  
Konvektions- 

öffnung

Fußboden

Decke

Isolierte  
Schornsteinlänge

Brennbares Material

Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm  
Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen  
feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maaße sind in mm
Alle Abstände sind Minimumabstände
Diese Abstände gelten für ein isoliertes Rauchrohr auf dem gesamten Weg zum Kaminofen
* Abstand zum Glas
** Abstand zu brennbarem Boden

Einbau von Scan 5004 mit Hitzeschildern gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand

MINDESTABSTÄNDE


